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	Βασικά Χαρακτηριστικά : 

	· Real time απεικόνιση και καταγραφή.

· Πολύ καλή μεταφορά εικόνας μέσω Internet (204 KB τα 25 FPS , περίπου 6 καρέ ανά δευτερόλεπτο για γραμμή ADSL 384 ).

· Συμπίεση σε MJPEG , JPEG και H.263.

· Αποθήκευση δεδομένων σε σκληρό δίσκο που ανήκει στο ίδιο τοπικό δίκτυο (TCP/IP) LAN.

· Εγγραφή των καταγεγραμμένων γεγονότων απευθείας σε CD-R ή DVD -+ R ή USB HDD.

· Χειρισμός του συστήματος μέσω υπέρυθρου τηλεχειρισμού IR ή από πληκτρολόγιο και mouse (κατ’ επιλογή).

· Δυνατότητα εγγραφής και αναπαραγωγής ενός καναλιού ήχου.

· Δυνατότητα προσθήκης 4 εισόδων / 4 εξόδων Alarm.

· Δυνατότητα σύνδεσης με το σύστημα μέσω ΙΕ (Internet Explorer) ή Client προγράμματος μέσω ADSL ή PSTN σύνδεση.

· Δυνατότητα παρακολούθησης έως 512 καμερών από διαφορετικά συστήματα , ταυτόχρονα.

· Έξοδος TV-OUT

	Δυνατότητες συστήματος :

	· Προστασία  συστήματος με κωδικό.

· Δυνατότητα πλήρους διαχείρισης του συστήματος μέσω Internet (Administrator).

· Δυνατότητα ρύθμισης και παρακολούθησης του συστήματος μέσω Internet ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης του χρήστη.

· Ρύθμιση Φωτεινότητας , Αντίθεσης , Ποιότητας και Χρώματος  Ανά  Κάμερα.

· Ρύθμιση συμπίεσης Ανά κάμερα για καλύτερη μεταφορά και οικονομία χωρητικότητας στο δίσκο.

· Αυτόματη ρύθμιση κέρδους Ανά κάμερα.

· Ρύθμιση συνδέσεων μέσω Internet Ανά κάμερα.

· Ρύθμιση δέσμευσης εύρους (Bandwidth) Ανά κάμερα.

· Ρύθμιση εύρους (Bandwidth) για κάθε σύνδεση μέσω Internet.

· Δυνατότητα ταυτόχρονων συνδέσεων μέσω Internet (15-20 συνδέσεις ταυτόχρονα)

· Δυνατότητα παρακολούθησης πολλών συστημάτων από ένα χρήστη μέσω Internet.

· Δυνατότητα αποστολής E-mail μαζί με φωτογραφία από το Alarm (Ανίχνευση Κίνησης , από εξωτερικό αισθητήρα , απώλεια σήματος , χαμηλής χωρητικότητας δίσκου κτλ.) , καθώς και δυνατότητα ρύθμισης του χρονικού διαστήματος (από ποια ώρα μέχρι ποια ώρα) που θα στέλνονται τα E-mail.  

· Δυνατότητα φωνητικής κλήσης σε προγραμματιζόμενους τηλεφωνικούς αριθμούς , καθώς και δυνατότητα ρύθμισης του χρονικού διαστήματος (από ποια ώρα μέχρι ποια ώρα) που θα κάνει το σύστημα τα τηλεφωνήματα , καθώς επίσης και αναπαραγωγή ηχητικών μηνυμάτων που ηχογραφούνται από τον χρήστη.

· Δυνατότητα αναπαραγωγής και αποθήκευσης των καταγεγραμμένων γεγονότων μέσω Internet.

· Δυνατότητα μεταφοράς του ήχου μέσω Internet από διαφορετικό κανάλι από ότι η εικόνα (Real time αναπαραγωγή).

· Δυνατότητα αναζήτησης των καταγεγραμμένων γεγονότων από συμβάν ή από ώρα που καθορίζει ο χρήστης. 

· Δυνατότητα ρύθμισης της περιοχής ανίχνευσης από τον χρήστη. 

· Δυνατότητα ελέγχου , τοπικά και μέσω Internet , PTZ καμερών.

· Δυνατότητα λειτουργίας POS.
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ΕΜΠΟΡΙΟ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ – 


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ


ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 23 ΠΕΡΙΣΣΟΣ - ΤΚ.14232 


ΤΗΛ: 210 25.85.980 (10 ΓΡ.) – 210 25.85.965 (5 ΓΡ.) FAX: 210 2583.260


e-mail: � HYPERLINK "mailto:sales@pc-net.gr" ��sales@pc-net.gr�   internet: � HYPERLINK "http://www.e-pcnet.gr" ��www.e-pcnet.gr� 


                                                       � HYPERLINK "http://www.pc-net.gr" ��www.pc-net.gr� 
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Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
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